
 

 

Кислотное моющее средство для СИП-мойки доильного 
оборудования 
 
Описание 
Deosan Phos Clean Duo жидкое средство для удаления отложений на основе 
фосфорной кислоты с низким уровнем пенообразования для использования на 
всех типах молочных заводов и оборудования. 
 
Особенности 
• Малопенное и легко смывается. 
• Периодичность может варьироваться в зависимости от необходимости мойки/ 

удаления отложений. 
• Предназначен для рециркуляции, но также подходит для ручного замачивания или 

спрей-мойки. 
• Подходит для большинства поверхностей, например. стекло, резина и нержавеющая 

сталь. 
 
Выгоды 
∙ Формула двойного назначения для удаления как органического, так и 

неорганического загрязнения с доильного оборудования тем самым улучшая 
операционную эффективность. 

∙  Концентрация и периодичность обработки варьируется в зависимости от требований 
гигиенических процедур. 

∙  Благодаря низкому пенообразованию моющая способность поддерживается в 
условиях высокого давления и турбулентности. 

∙  Подходит для автоматического дозирования и автоматических моек, для легкого 
и точного дозирования. 

 
Инструкция по применению 
Мойка доильного оборудования: 
 Средство разработано как часть ежедневной программы мойки; при условии, что мойка 
горячим щелочным моющим средством проводится ежедневно. 
∙ Промыть водой все видимые загрязнения с доильного оборудования и прикрепите 

форсунки. 
∙  Промывать оборудование до тех пор, пока все остатки молока не будут удалены. 

Смывную воду слить в дренаж. 
∙  Приготовить моющий раствор путем добавления 200мл Deosan Phos Clean Duo к 40л 

воды (5 мл/л воды). 
∙  Включить циркуляцию моющего раствора на 10 минут, затем слить раствор в дренаж. 
∙  Сполоснуть систему чистой холодной водой для удаления всех остатков моющего 

раствора. 
∙  В воду для ополаскивания может быть добавлен Deosan Activ в качестве финального 

дезинфектанта в концентрации 0.6 мл/л воды. 
∙ Слить в дренаж все моющие растворы, тщательно ополоснуть поверхности чистой 

водой. 
 
Закрытые резервуары для молока - периодическая промывка кислотой 
Сразу после опорожнения резервуара тщательно промыть его чистой холодной водой. 
Поставить на циркуляцию раствор Deosan Phos Clean Duo из расчета 200–360 мл в 10 л воды 
(от 5 до 9 мл / л воды) при температуре около 70 ° C в течение 10–15 минут, далее приступить к 
сливу в дренаж. Концентрация рабочего раствора будет зависеть от жесткости воды и частоты 
использования. Промыть чистой холодной водой и слить в дренаж. В воду для ополаскивания 
может быть добавлен Deosan Activ в качестве финального дезинфектанта в концентрации 0.6 
мл/л воды. Слить в дренаж. 
Процедура удаления отложений: 
Для достижения наилучших результатов необходимо вначале проводить мойку с горящим 
щелочным средство, а затем, после тщательного ополаскивания, проводить кислотную мойку 
следуя одному из предложенных вариантов. 
Предупреждение образования молочного камня: 
Приготовить раствор Deosan Phos Clean Duo в концентрации 9 мл/л холодной или теплой воды, 
поставить на циркуляцию в течение 10 минут. Слить моющий раствор в дренаж. Тщательно 
ополоснуть и слить в дренаж. Данную процедуру применять на регулярной основе, но не реже 
чем раз в месяц.  



 

Удаление молочного камня:  
Приготовить раствор Deosan Phos Clean Duo в концентрации 50 мл/л холодной или теплой воды, поставить на циркуляцию в течение 
10 минут. Слить моющий раствор в дренаж. Тщательно ополоснуть и слить в дренаж. Применять при необходимости.  
 
Технические характеристики 
Внешний вид:    Прозрачная бесцветная жидкость  
pH (1% раствор при 20"C):    2 
Относительная плотность (20"C):   1.17 
Химическое потребление кислорода (ХПК):  5 гО2/кг 
Содержание азота (N):    Нет 
Содержание фосфора (P):    88 г/кг 
 
Deosan Phos Clean Duo [% мас/мас]- Удельная проводимость при 25 оС [мСм/см]: 
1 -    4.5 
2 -    7 
3 -    9.5 
4 -    11.6 
5 -    13.3 
Указанная информация является типичной и не может быть использована в качестве спецификации. 
 
 
Рекомендации по безопасному обращению и хранению: 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, вдали от экстремальных температур. Полное руководство по технике безопасности 
находится в Паспорте безопасности (SDS). 
 
Совместимость: 
Deosan Phos Clean Duo безопасен для использования на всех типах материалов, обычно встречающихся в CIP-системах, при 
соблюдении рекомендуемых условий. В случае неопределенности целесообразно проверить материалы на совместимость перед 
любым длительным использованием. 
 
Определение концентрации 
Реагенты: 
0.1 N раствор гидроксида натрия (NaOH) 
Фенолфталеин (индикатор) 
 
Методика: 
К 10 мл тестируемого раствора добавить 2-3 капли индикатора. Титровать раствором каустика до устойчивой малиновой 
окраски. 
 
Расчет: 
% масlмас Deosan Phos Clean Duo = титр (мл) x 0.18 
% об./об.    Deosan Phos Clean Duo = титр (мл) x 0.15 
 
Экологическая информация 
При использовании по прямому назначению данный продукт не должен оказывать вредного воздействия на окружающую среду. 
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