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Пенное щелочное средство, хорошо
удерживаемое на поверхности

Описание
EnduroSuper является жидким щелочным моющим средством общего применения,
длительного времени воздействия, предназначенным для ежедневной мойки
самого различного оборудования на предприятиях пищевой и молочной
промышленности и на предприятиях, производящих напитки

Основные характеристики
•   EnduroSuper является щелочным высокоэффективным жидким средством,

разработанным на основе смеси едкой щелочи, органического секвестранта,
ПАВов и эмульгаторов. EnduroSuper является совершенно новым продуктом,
разработанным на основе технологии «длительного контакта».
•   EnduroSuper хорошо удерживается при нанесении на вертикальную

поверхность, что обеспечивает длительное время контакта и удаление сильных
загрязнений. При разбавлении водой образуется «тиксотропный» гель, который
прочно удерживается на поверхности, что увеличивает время контакта,
способствующее проникновению в тяжелые загрязнения. Средство легко
смывается минимальным количеством воды, не оставляет следов потеков на
поверхности
•   EnduroSuper особенно хорошо подходит для ежедневной обработки

сильнозагрязненных участков пищевых производств: на молочных
предприятиях, на мясо– и рыбоперерабатывающих предприятиях, на бойнях,
на комбинатах по обработке овощей
•   EnduroSuper может наноситься в виде пеногеля либо обычного гелевого

средства и подходит к различным видам применяемого оборудования

Преимущества/Выгоды
•   Эффективно при удалении сильных загрязнений, включая жиры, крахмал,

белки.
•   Можно наносить на нагретые поверхности
•   Ежедневное применение помогает предотвратить образование минеральных

отложений
•   Тиксотропный гель обеспечивает длительное время контакта с поверхностью
•   Нанесение в виде пеногеля помогает легко различать средство на поверхности
•   Легко смывается и удаляется с поверхностей после использования

Рекомендации по применению
Средство EnduroSuper используется в концентрации 2-10% по объему, в
зависимости от типа и степени загрязнения. Для получения более подробной
информации обращайтесь к рабочим карточкам
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Технические характеристики
Внешний вид: Прозрачная жидкость янтарно- желтого цвета
pH (1% раствор при 20˚С): 12.3
Относительная плотность (20°C): 1.12
Химическое потребление кислорода (ХПК): 255 гO2/кг
Содержание азота (N): 4 г/кг
Содержание фосфора (P) : 0.3 г/кг
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению
Хранить в оригинальных закрытых контейнерах, вдали от экстремальных температур. Полное руководство по обращению с этим
продуктом и его утилизации содержится в отдельном паспорте безопасности

Совместимость
EnduroSuper при применении в рекомендуемой концентрации и температуре подходит для использования с марками
нержавеющей стали, обычно встречающимися в пищевой промышленности. Он не подходит для использования на мягких
металлах, таких как алюминий и оцинкованные материалы. Всегда тщательно промывайте поверхности после использования (в
течение 1 часа). В случае неопределенности целесообразно проверить материалы на совместимость перед любым длительным
использованием.

Определение концентрации
Реагенты
0,1N раствор соляной или серной кислоты
фенолфталеин (индикатор)

Методика
К 10 мл тестируемого раствора добавить 100 мл воды и 2-3 капли раствора индикатора. Титровать кислотой до обесцвечивания
раствора

Расчет
% об/об EnduroSuper = титр(мл) x 0.4
% мас/об EnduroSuper = титр(мл) x 0.45
% мас/мас EnduroSuper = титр(мл) x 0.45
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